










Фиг.15Фиг.14

Фиг.12 Фиг.13

тира правилно, поддържа и да прави малки ремонти.Същият трябва да спазва 
всички мерки за безопасност.
	 - Компресора не трябва да се пуска да работи, ако е показал някакви сму-
щения в работата си тъй като това може да бъде опасно за лица, работещи 
наблизо или трети страни.
	 - Компресора трябва редовно да бъде проверяван за повреди по корпуса. 
Ако има нещо, което ви смущава, незабавно потърсете оторизиран сервиз за 
консултация.
	 5 Комплектация
- Колела- 2бр (3)
- Бандажни ленти за колелата - 2бр
- Тапа за маслото -1бр (12)
- Пета -1бр за BT 24 / Пети - 2бр за BT 50 (16)
- Въздушен филтер (1)

	 6 Окомплектоване и първоначално пускане.
Важно! Преди да пуснете за първи път компресора трябва напълно да го 
окомплектовате(сглобите)
	 6.1. Монтиране на колелата(3 – 4)

	 Поставете колелата както е показано на фиг. 3 и 4

	 6.2. Монтиране на петата (петите)16
	 Монтирайте петата(петите) както е показано на фиг.5

	 6.3. Монтиране на филтъра(1)
	 Отстранете предпазната тапа с отвертка (фиг.6) и завийте въздушния 
филтер (1), (фиг.7)

	 6.5. Захранване
	 Компресорът е снабден с кабел за захранване от електрическата мрежа.
Той се свързва към контакт с напрежение 230 V/50Hz.Преди да включите ком-
пресора,  проверете дали в контакта има горепосоченото напрежение. За-
хранващия кабел не може  да бъде твърде дълъг и не трябва да се намотава 
в кръг, тъй като това води до падане на напрежението. Не използвайте ком-
пресора при tз под 5оС.

	 6.6. Пускане – Спиране
	 За да пуснете компресора изтеглете червената топка(11) а за да го спре-
те я  натиснете отново( фиг. 11)

	 6.7. Съединяване и разкачване на маркуча( фиг. 7)
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Части
Части на механизми фиг. 1 и 21.	

	 1 - въздушен филтър
	 2 - резервоар за въздух под налягане
	 3 - колела
	 4 - прозорче за нивото на маслото
	 5 - предпазен клапан
	 6 - регулатор за налягане на въздуха
	 7 - бързо съединяване/ регулира въздуха под налягане/
	 8 - манометър за налягането на въздуха  в компресора
	 9 - бърза връзка
	 10 -  ръкохватка за транспортиране
	 11 - бутон за вкл./ изкл.
	 12 - пробка за наливане на масло
	 13 - манометър за налягане на въздуха на изхода
	 14 - картер
	 15 - клапан
	 16 - опорно стъпало / опртни стъпала
	 17 - клапан за изпускане на конденза
	 18 - компресор

	 Важно! Когато се използва машината трябва да се спазват предпазните 
мерки за да се избегнат наранявания и повреди. 

	 Моля прочетете цялата инстукция за експлоатация с цел да знаете как да 
се грижите за вашия компресор.

	 Пазете инструкцията за експлоатация на безопасно място, така че информация-
та да бъде достъпна по всяко време. Ако дадете на друг компресора му предайте и 
инструкцията за експлоатация.
	 Не носим отговорност за възникнали повреди поради неспазване на инструкциите 
за експлоатация.
	 2. Предназначение.
Компресорът е създаден да генерира и съхранява въздух под налягане за инструменти 
работещи с такъв въздух. 
Моля забележете, че компресора не е създаден с търговско и индустриално приложе-
ние. Гаранцията няма да бъде валидна ако компресора се използва в търговската и 
индустриалната сфера.
	 3. Последователност при стартиране на компресора.
	 - Проверете машината предварително за повреди.
	 - Обадете се незабавно на фирмата, която е доставила компресора за всяка по-
вреда.
	 -  Преди да стартирате компресора проверете нивото на маслото в помпата.

В противен случай потребителя може да претърпи инцидент.
	 17. Шум. 
Използвайте антифони при работа с компресора.
	 18. Замяна на захранващия кабел.
За да се предпазите от нараняване, повредения захранващ кабел може да бъде 
заменен само от производителя или квалифициран електротехник.

	 4.2 Инстукция за безопасност при работа с въздух под налягане и взри-
воопасни материали.
	 - Компресора при работа достига висока температура Избягвайте конта-
кта с него за да се предпазите от изгаряне..
	 - Конденза и въздуха от компесора, които се изпускат свободно могат да 
причинят пожар или експлозия при работа в близост  до взривоопасни мате-
риали.
	 - Когато разкачите маркуча от компресора, го дръжте здраво. В противен 
случай може да се получи камшичен ефект и да бъдете наранени. 
	 - Не насочвайте маркуча с въздух под налягане към хора и не го използвайте 
за почистване на дрехи.
	
	 4.3. Информация за безопасност при боядисване.
	 - Не обработвайте боите и разтворите при температура по висока от 5оС
	 - Не палете лаковете и разтворителите тъй като са изключително запа-
лими.
	 - Задължително използвайте маска при работа с бои, лакове и разтворите-
ли. Проверете също така и информацията, засягаща мерките за безопасност 
посочена от производителя на тези течности.
	 - Забранено е пушенето, когато работите с боя, лакове и разредители. 
Техните изпарения са лесно запалими.
	 - Забранено е работа в помещения където има уреди с открит огън.
	 - Пазете и не взимайте храна в помещенията където боядисвате.Изпаре-
нията са изключително отровни.
	 - Прочетете внимателно инструкциите за вредни субстанции на боите, 
лаковете и разредителите. Предприемете допълнителни защитни мерки.
	 - Помещенията, които могат да се използват за боядисване, трябва да 
бъдат по – големи от 30 м2 и да имат добра вентилация.Никога не пръскайте 
при условия на вятъра.
	 -Никога не използвайте продукти произхождащи от нефт, метанол хлорид 
и поливинил хлорид. Това е опасно и скъсява живота на маркуча.

	 4.4.Работа със съдове под налягяне
	 - Необходимо е да има обучен оператор на компресора, който да го експлоа-
10 7



	 - Компресора трябва да бъде инсталиран близо до работещ консуматор.
	 - Избягвайте дълги въздушни маркучи.
	 - Убедете се, че въздуха е сух и чист.
	 - Не използвайте компресора във влажни или мокри помещения.
	 - Компресорът може да бъде използван само в подходящи помещения/ с добра      
вентилация и tо от 5 до 40оС/
	 В помещенията не трябва да има прах, киселни, изпарения, експлозиви или запали-
ми газове.
	 - Компресорът е създаден за да бъде използван в сухи помещения. Забранява се 
използването на компресора  където работата е съчетана с използването на пулве-
ризирана вода.
	 4. Предпазни мерки / инстр. за безопасност/
	 4 1. Основни

Важно ! – когато използвате компресора трябва да спазвате след-
ните мерки за безопасност за да се предпазите от опсността на 
електрическия ток, нараняване и изгаряне.

	Прочетете и вземете под внимание тези инструкции преди да използ-
вате компресора.

	 1 Пазете работното си място чисто.
Опасността от инцидент е по голяма при непочистено работно място.
	 2 Направете проверка на околните условия.

Никога не оставяйте компресора под дъжда. Никога не използвайте 
компресора при мокри и влажни условия. Осигурете добро осветление.

Никога не използвайте компресора до запалими течности или газове.

	 3 Предпазете се от електрически ток.
	 Избягвайте допир със земни части (тръби, радиатори, готварски печки, 
хладилници)
	 4 Пазете от деца.
	 Не позволявайте да се пипа компресора или кабела му по време на работа.
Пазете го далеч от работното място.
	 5. Поставете компресора на безопасно място. Когато не се използва 
трябва да бъде съхранен в сухо и заключено помещение далеч от деца.
	 6. Не претоварвайте компресора. По-добре и по-безопасно е той да рабо-
ти в границата на разрешената мощност.
	 7. Носете подходящи работни дрехи. Не носете широки дрехи или бижу-
та.
	 Има опасност те да бъдат защипани от движещите се елементи.Когато 
се работи на открито се препоръчват гумени ръкавици и грапави обувки.Ако 

имате дълга коса препоръчваме да я приберете.
	 8. Никога не използвайте кабела за нещо друго освен по предназначе-
ние.
Никога не издърпвайте щепсела чрез кабела.Пазете кабела от изгаряне, мас-
ло и остри предмети.
	 9. Грижете се за своя компресор.
Пазете компресора чист за да работи добре и надежно.Следвайте инструк-
циите за поддръжка. Проверявайте редовно кабела и щепсела и при повреда 
се свържете незабавно със специалист.
	 10 Изключете щепсела

Когато компресора не се използва или преди започване на ремонтна дей-
ност
	 11. Избягване на нежелано стартиране.

Уверете се, че бутона е в положение изкл., преди да включите компресора в 
електрическата мрежа.
	 12. Допълнителни кабели за използване на открито.
Използвайте допълнителни кабели за открито, само ако те са маркирани за 
работа на открито.
	 13. Внимавайте по всяко време.
Наблюдавайте работата си, бъдете разумни, не използвайте компресора ако 
не внимавате върху работата си или сте разсеяни.
	 14. Проверете компресора за повреда.
	 Преди да използвате компресора отново проверете приспособленията за 
безопасност или наличието на повредените части, за да се уверите, че ком-
пресора е всъстояние  годно за работа. 
	 Проверете дали движещите се части работят правилно, че няма да се 
разрушат или че някоя част не е повредена. Уверете се, че всички части са 
свързани правилно, за да се уверите, че машината може да се използва безо-
пастно.
	 В противен случай, както е споменато в инструкцията за експлоатация, 
повредените части трябва да бъдат поправени или заменени в специализиран 
сервиз.
	 15. Важно!
За вашата сигурност, използвайте само аксесоари и допълнителни съоръже-
ния, както е споменато в тази инструкция или такива които са препоръчани 
от производителя.
Има голяма опасност от инцидент ако използвате инструменти или аксесо-
ари които не са споменати в тази инструкция или в каталога с препоръчани 
инструменти и аксесоари.
	 16. Неизправност на електрическата система.
Тези неизправности се отстраняват само от квалифициран електротехник. 
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